NOWEHA
DRAHTSEIL UND HEBETECHNIK @

KONNE GRUPPE

4 )

Original
Betriebsanleitung

entspr. DIN EN 12385 Teil 3
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
ISO 4309

Handhabung und Abrollen von Drahtseilen

> Auswahl des richtigen Seiles
> Richtiges Einziehen der Seile (auf Verdrehung achten)
> Schlagrichtung auf Seiltrommel beachten (rechts oder linksgeschnittene Trommeln)

> Seilrollen oder Seilrillen richtig ausgelegt- vorher auf Verschleil messen nach DIN EN 15020
Die Uberpriifung kann mit Rillenlehren erfolgen

Kontrollen nach DIN EN 15061 Teil 1 + 2 und DIN EN 15020 Tabelle 6
Auf richtige Seilverbindungen achten nach DIN EN 13411 Teil 1-7
Richtiges Lastkollektiv n. DIN 15020 Teil 1 (Tabelle 1: Einstufung der Triebwerksgruppen) beachten

Uberwachung der Ablegereife im Betrieb (Grundsitze fiir Seiltrieb nach DIN EN 15020 Blatt 2)
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Beiliegende Dokumente sind unbedingt dem Kranbuch beizufiigen und der Anhéanger am Kran
anzubringen
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Kranseile sind regelmiRig zu fetten

> EN12385 Teil 3 sowie folgende Normen beachten: DIN EN 12385 Teil 1+A bis Teil 3+A
DIN EN 10264 Teil 1+2 fiir Drahtseilhersteller
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