
Tragfähigkeiten von Anschlagmitteln 

Anschlagseile nach EN 13414 mit Fasereinlage in kg
1 Strang <)   0° - 0° 2 Strang <)   0° - 45° 2 Strang <)   45° - 60°  3 u. 4 Strang 0°- 45° gepresst gepresst 45°- 60°

Belastungs-
faktor

1 0,8 1,4 1,1 1,0 0,8 2,1 1,5 1,0 0,8
Schürgang Schürgang Schürgang Einsatz nur doppelt möglich

Nenn-Ø [mm]

8 700 560 950 760 700 560 1.450 1.050 1.400 1.120
10 1.000 800 1.400 1.100 1.000 800 2.100 1.500 2.000 1.600
12 1.500 1.200 2.100 1.700 1.500 1.200 3.200 2.300 3.000 2.400
14 2.000 1.600 2.800 2.250 2.000 1.600 4.200 3.000 4.000 3.200
16 2.700 2.150 3.800 3.050 2.700 2.150 5.700 4.000 5.400 4.300
18 3.150 2.500 4.400 3.500 3.150 2.500 6.600 4.700 6.300 5.000
20 4.000 3.200 5.600 4.500 4.000 3.200 8.400 6.000 8.000 6.400
22 5.000 4.000 7.000 5.600 5.000 4.000 10.500 7.500 10.000 8.000
24 6.300 5.000 8.800 7.000 6.300 5.000 13.200 9.400 12.600 10.000
26 7.000 5.600 9.800 7.800 7.000 5.600 14.700 10.500 14.000 11.200
28 8.000 6.400 11.200 9.000 8.000 6.400 16.800 12.000 16.000 13.000
30 9.500 7.600 13.300 10.500 9.500 7.600 20.000 14.200 19.000 15.200
32 11.000 8.800 15.000 12.000 11.000 8.800 23.000 16.500 22.000 17.600
36 14.000 11.200 19.000 14.000 14.000 11.200 29.000 21.000 28.000 -
40 17.000 13.600 23.500 17.000 17.000 13.600 36.000 26.000 34.000 -
44 21.000 16.800 29.000 23.000 21.000 16.800 44.000 31.500 42.000 -
48 25.000 20.000 35.000 28.000 25.000 20.000 52.000 37.000 50.000 -
52 29.000 23.000 40.000 32.000 29.000 23.000 62.000 44.000 58.000 -
56 33.500 27.000 47.000 37.600 33.500 27.000 71.000 50.000 67.000 -

Grummets nach EN 13414-3  
aus Drahtseilen mit Fasereinlage in kg

mit Fasereinlage Mit Stahleinlage
Nenn-Ø 
[mm]

12 2.100 1.700 2.200 1.750
15 3.200 2.500 3.400 2.700
18 4.500 3.600 4.900 3.900
21 6.300 5.000 6.700 5.400
24 8.250 6.500 9.000 7.200
27 10.500 8.500 11.500 9.000
30 11.500 9.000 14.000 11.000
33 14.000 11.000 17.000 13.500
36 16.500 13.000 20.000 16.000
39 19.500 15.500 23.500 19.000
42 22.500 18.000 27.000 21.500
48 30.000 23.500 35.500 28.500
54 37.500 30.000 45.000 36.000
60 46.000 37.000 55.000 44.500
66 60.000 48.000 69.000 55.000
72 72.500 58.000 84.000 68.000
78 76.000 61.000 102.000 81.000
84 98.000 78.400 121.000 97.000

Über 400°C: Sprechen Sie mit uns! Den Kontakt mit Säuren und aggressiven Medien  
vermeiden.  Die Tragfähigkeit kann bei Sonderaufhängegliedern erhöht werden  
(mit Belastungsfaktor 2,8).
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Achtung! Asymmetrie 
2-Strang = Faktor 1,0

Wie 1 Strang  
belasten
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AAchtung! Asymmetrie 
3 und 4-Strang = Faktor 1,4

Wie 2 Strang  
belasten

40°C bis 200°C	 über 200°C bis 300°C	 über 300°C bis 400°C 
100 %	 90 % (-10%)		  75 % (-25%)

Werden Anschlagketten bei Temperaturen über 200°C benutzt, so ist die  
Tragfähigkeit herabzusetzen.

Anschlagwirbel, Typ DSR/FE.DSR, Tragfähigkeiten in kg

Anschlagketten, Tragfähigkeiten in kg

Nordwestdeutsche Handelsgesellschaft 
H. Pieper GmbH & Co. KG
Hafenstraße 120 
47119 Duisburg (Freihafen)

Telefon	 +49 (0203) 80967-0
E-Mail		 info@noweha.de 
Internet	 www.noweha.de 

1-Strang 2-Strang 3- und 4-Strang
Neigungswinkel 0° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°

Belastungsfaktor 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5
Asymmetrie 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0

Nenndicke-Güteklasse
6-6 900 1.250 900 1.890 1.350
6-8 1.120 1.600 1.120 2.360 1.700
6-10 1.400 2.000 1.400 3.000 2.120
7-8 1.500 2.120 1.500 3.150 2.240
7-10 1.900 2.700 1.900 4.000 2.950
7-12 2.360 3.350 2.360 5.000 3.550
8-6 1.600 2.240 1.600 3.350 2.400
8-8 2.000 2.800 2.000 4.250 3.000
8-10 2.500 3.550 2.500 5.300 3.750
8-12 3.000 4.250 3.000 6.300 4.500
10-6 2.500 3.500 2.500 5.250 3.750
10-8 3.150 4.250 3.150 6.700 4.750
10-10 4.000 5.600 4.000 8.000 6.000
10-12 5.000 7.100 5.000 10.600 7.500
13-6 4.250 5.950 4.250 8.900 6.370
13-8 5.300 7.500 5.300 11.200 8.000
13-10 6.700 9.500 6.700 14.000 10.000
13-12 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800
16-6 6.300 8.800 6.300 13.200 9.450
16-8 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800
16-10 10.000 14.000 10.000 21.000 15.000
16-12 12.200 17.000 12.200 25.600 18.300
18-8 10.000 14.000 10.000 21.000 15.000
20-8 12.500 17.000 12.500 26.500 19.000
20-10 16.000 22.400 16.000 33.600 24.000
22-8 15.000 21.200 15.000 31.500 22.400
22-10 19.000 26.500 19.000 40.000 28.000
26-8 21.200 30.000 21.200 45.000 31.500
26-10 26.500 37.100 26.500 55.650 39.750
32-8 31.500 45.000 31.500 67.000 47.500

1. bei Ketten der Kan-
tenradius kleiner als die 
Nenndicke der Kette ist.

Man spricht von scharfen Kanten, wenn ...
2. bei Seilen der Kan-
tenradius kleiner als der 
Seildurchmesser ist.

Tragfähigkeit 
[kg]

45° 60°45° 60° 45° 60°45° 60°

Gewinde 1-Strang
0°

2-Strang
0°

1-Strang
90°

2-Strang
90°

2-Strang
0-45°

2-Strang
45-60°

¾-Strang
0-45°

¾-Strang
45-60°

M5 300 600 100 200 140 100 210 150
M6 400 800 200 400 280 200 420 300
M8 1.000 2.000 500 1.000 700 500 1050 750
M10 1.500 3.000 800 1.800 1.260 800 1890 1.350
M12 1.500 3.000 1.300 2.600 1.820 1.300 2.730 1.950
M14 2.500 5.200 1.800 3.600 2.520 1.800 3.780 2.700
M16 2.800 5.600 2.300 4.600 3.220 2.300 4.830 3.450
M18 2.500 5.000 2.300 4.600 3.220 2.300 4.830 3.450
M20 2.800 5.600 2.500 5.000 3.500 2.500 5.250 3.750
M20 3.200 6.400 3.200 6.400 4.480 3.200 6.720 4.800
M22 6.000 12.000 4.500 9.000 6.300 4.500 9.450 6.750
M24 6.500 13.000 5.500 11.000 7.700 5.500 11.550 8.250
M27 6.500 13.000 6.000 12.000 8.400 6.000 12.600 9.000
M30 6.500 13.000 6.300 12.600 8.820 6.300 13.230 9.450
M30 9.000 18.000 8.000 16.000 11.200 8.000 16.800 12.000
M36 10.000 20.000 8.500 17.000 11.900 8.500 17.850 12.750
M42 10.000 20.000 9.000 18.000 12.600 9.000 18.900 13.500

Textile Anschlagmittel nach EN 1492 in kg
Seilnenn-Ø [mm] Tragfähigkeit [kg]

Nenntragfähigkeit in kg einfach 
direkt

einfach 
geschnürt

einfach umge-
legt b bis 6°

Neigungswinkel b einfach 
direkt

einfach 
geschnürt

einfach umgelegt b 
bis 6°

Neigungswinkel b
bis 45° 45° - 60° bis 45° 45° - 60°

einfach
direkt

einfach
geschnürt

einfach umgelegt Neigungswinkel β

über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

bis 7° über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

Rundschlingen

Hebebänder

Gehänge

direkt
über 7°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

Neigungswinkel β

geschnürt
über 45°
bis 60°

geschnürt
über 7° bis 45°

direkt
über 7° bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

®

®

®®

®

einfach
direkt

einfach
geschnürt

einfach umgelegt Neigungswinkel β

über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

bis 7° über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

Rundschlingen

Hebebänder

Gehänge

direkt
über 7°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

Neigungswinkel β

geschnürt
über 45°
bis 60°

geschnürt
über 7° bis 45°

direkt
über 7° bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

®

®

®®

®

einfach
direkt

einfach
geschnürt

einfach umgelegt Neigungswinkel β

über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

bis 7° über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

Rundschlingen

Hebebänder

Gehänge

direkt
über 7°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

Neigungswinkel β

geschnürt
über 45°
bis 60°

geschnürt
über 7° bis 45°

direkt
über 7° bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

®

®

®®

®

einfach
direkt

einfach
geschnürt

einfach umgelegt Neigungswinkel β

über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

bis 7° über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

Rundschlingen

Hebebänder

Gehänge

direkt
über 7°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

Neigungswinkel β

geschnürt
über 45°
bis 60°

geschnürt
über 7° bis 45°

direkt
über 7° bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

®

®

®®

®

einfach
direkt

einfach
geschnürt

einfach umgelegt Neigungswinkel β

über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

bis 7° über 7°
bis 45°

über 45°
bis 60°

Rundschlingen

Hebebänder

Gehänge

direkt
über 7°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

Neigungswinkel β

geschnürt
über 45°
bis 60°

geschnürt
über 7° bis 45°

direkt
über 7° bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

®

®

®®

®

Bel.-Faktor 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0
500 500 400 1.000 700 500 500 400 1.000 700 500
1000 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.000 800 2.000 1.400 1.000
2000 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
3000 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000
4000 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000
5000 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000
6000 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000
8000 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000

10000 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000
15000 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000
20000 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000
25000 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000
30000 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000
40000 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000


